EO8

EO6

Gli elevatori per interni ed esterni




Gli elevatori per interni

Vimec EO6 € un elevatore idraulico a due funi. Estremamente
versatile; € personalizzabile in base alle esigenze dell'utente
ed alla struttura edile. E un impianto ideale, sia nelle
ristrutturazioni poiché facimente installabile in vani preesistenti,
sia nelle installazioni ex novo, in quanto non necessita di
particolari opere murarie quali un‘apposita sala macchine e
la fossa.

Oltre a garantire autonomia, migliora la qualita della vita ed
accresce il valore, il prestigio ed il comfort di ogni abitazione.

Vimec EO6 effettua ben 5 fermate per una corsa massima di
|3 metri di altezza. La fossa necessaria € veramente esigua
in quanto abbisogna semplicemente di 12 cm di profondita.
Come alimentazione utilizza la corrente a voltaggio standard
220/240 ed il consumo & di .5 kw (2.5 kw nella versione
a |3 metni).






& Gli elevatori autoportanti per interni



Gli elevatori per esterni

Vimec EO6 € un elevatore

idraulico a due funi. Lelevatore

autoportante per esterni risolve

brillantemente le necessita di

integrazione in costruzioni

preesistenti; la flessibilita

dellimpianto permette, infatti,

allelevatore di armonizzarsi con

le piu svariate situazioni

soddisfacendo I'esigenza di

comodita ed autonomia nel

pieno rispetto di un buon livello
estetico.

Vimec E06 effettua ben

5 fermate per una

corsa massima di |13

metri di altezza. La

fossa necessaria €

veramente esigua in

quanto abbisogna

semplicemente di 12

cm di profondita. Come

alimentazione utilizza la

corrente a voltaggio

standard 220/240 ed

il consumo e di .5 kw

(2.5 kw nella versione

a |3 metri).




@ Gli elevatori autoportanti per esterni



Gli elevatori con protezioni
per interni ed esterni




EO6

Blu marina standard
Verde pastello (optional)
Rosso (optional)

Bianco (optional)

Grigio (optional)

Bordeaux (optional)




Gli elevatori nei particolari
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Tettuccio a faretti

Attuatore - apriporta
(optional per EO6 e EO8)
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Pedana in gomma antiscivolo

Armadio con quadro elettrico e centralina

(optional per EO6 e EO8)

\ J N
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Pulsantiera di bordo per E06
con pulsanti 50x50 antivandalo

Maniglione in acciaio inox per EO6
(optional)

Pulsantiera di piano in
acciaio inox 50x50




Blu marina standard

Verde pastello

canapa

Tamburata cieca RAL 7032 Tamburata con finestra Tamburata panoramica Alluminio
(esecuzione speciale) RAL 7032 RAL 7032 (nero anodizzato)

Disponibili altri colori come optional




| dati tecnici E06 300 Kg
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| dati sono indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterra opportuna.
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